
DTL–505
ABRILLANTADOR DE PLÁSTICOS Y GOMAS
CARACTERÍSTICAS:Producto de alta calidad, formulado a fin de  conseguir  una  protección
duradera y un brillo natural sobre las superficies en que se aplica.
Su campo de aplicación más importante es la limpieza y remozado de vehículos usados, en
donde una sencilla aplicación del producto después de la limpieza, permite un acabado
perfecto y atractivo para el cliente. Su capacidad de brillo es más elevada que la del DTL-500
y su velocidad de secado es menor.
DOSIFICACIÓN:Puro
SUMINISTRO: Bombonas de 25 Ltrs..

DTL–503 SIN SILICONA
ABRILLANTADOR DE PLÁSTICOS Y GOMAS
CARACTERÍSTICAS:

Un producto de alta calidad, exento de silicona y con un nivel de brillo

adecuado aunque inferior al conseguido con el 505.        Su campo de aplicación más
importante es la limpieza y abrillantado de capotas de vinilo, salpicaderos, juntas de goma,
paragolpes de plástico. Este compuestocontiene esencias que dejan un apreciable perfume
en el interior del vehículo una vez terminada la operación de limpieza.
DOSIFICACIÓN:Puro
SUMINISTRO:Bombonas de 25 Ltrs

DTL–215 OLOR FLORAL
DETERGENTE CONCENTRADO PARA TAPICERIAS
CARACTERÍSTICAS: Compuesto líquido, adecuado tanto para su utilización manual como a
través de máquinas rotativas e inyección / aspiración. Su alcalinidad suave  lo  hace
recomendable para la limpieza de todo tipo de tapicerías y moquetas.
DOSIFICACIÓN: 0,5-1% en el deposito de la máquina. En presencia de fuertes suciedades es
recomendable aplicar el producto previamente al 10% y frotar la suciedad.
SUMINISTRO: Bidones de 220 Kg. Bombonas de 25 Kg. Cajas de 4 x 5 Kg.
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ABRILLANTADORES DE PLÁSTICOS Y GOMAS

AMBIENTADORES

DTL AMBIENTADOR PR
CARACTERÍSTICAS. Mezcla de esencias, disueltas en una base de volatilidad media, a fin de
conseguir la permanencia en el ambiente del nivel de olor.
DOSIFICACIÓN: Puro.
SUMINISTRO: Cajas de 4x5 Lts. Cajas Expositoras de 12x750 cc. Cajas de 25x750 cc.



LIMPIEZA PARA CAMIONES
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LIMPIEZA PARA CAMIONES

DTL–160 OLOR ESENCIA
DETERGENTE CONCENTRADO DE ALTA CALIDAD
CARACTERÍSTICAS: Ultima generación de formulaciones. Perfecta combinación de sales
y tensioactivos capaces de eliminar las suciedadesen vehículos y maquinaria sin peligro
para las superficies pintadas. Su elevado nivel de materia prima permite diluciones de uso
muy elevadas,  en  general entre 2 y 3 veces más que los detergentes convencionales. No
contiene sosa, potasa ni fosfatos.
DOSIFICACIÓN:Rociar a una concentración del 2% hasta un máximo de un 4% en función
del estado del vehículo.
SUMINISTRO:Contenedores de 1200 Kg. Bidones de 220 Kg. Bombonas de 30 Kg. Cajas de

DTL - 821

Regenerador de Aluminio
Detergente ácido para superficies de Aluminio o Inox.
CARACTERÍSTICAS: Detergente ácido capaz de eliminar de manera uniforme las
manchas de las superficies de aluminio. Produce un ligero decapado en la superficie
tratada. Adecuado asimismo para la limpieza de piedra en fachadas, monumentos, etc
DOSIFICACIÓN: 10% en agua. Rocíado sobre la superficie.
SUMINISTRO: Bidones de 220 kg. Bombonas de 28 Kg.

DTL–GA 45 ACTIVA OLOR ESENCIA
DETERGENTE DE ALTA CALIDAD
CARACTERÍSTICAS: Detergente líquido muy enérgico y elevado nivel  de  espuma,  con
aplicaciones  y  componentes similares a las del DTL-160. Sus usos más frecuentes se
encuentran en la limpieza de todo tipo de superficies, especialmente camiones,  que por el
sistema de limpieza empleado, no se desean frotar. No contiene sosa, potasa ni fosfatos.
DOSIFICACIÓN:Rociar a una concentración del 4% hasta un máximo de un 6% en función
del estado del vehículo.
SUMINISTRO: Contenedores de 1100 Kg., Bidones de 220 Kg. Bombonas de 28 Kg..

DTL–130
DETERGENTE ALCALINO FUERTE ESPUMANTE
CARACTERÍSTICAS: Detergente que además de su carácter alcalino, incorpora
disolventes al agua, lo que le permite la disolución de grasas y restos de sangre con mayor
facilidad. Sunivel de espuma es muy elevado, por lo que está aconsejado en aplicaciones a
través  de  equipos  de  limpieza  en  fase  de espuma. Su carácter alcalino no afecta a las
superficies pintadas a las concentraciones de uso.
DOSIFICACIÓN: Rociar a una concentración del 4% hasta un máximo de un 10% en función
del estado del vehículo.
SUMINISTRO:Contenedores de 1000 Kg. Bidones de 210 Kg. Bombonas de 25 Kg. Cajas de



C/. Segorbe, 71 - Vial 2 - Pol. Ind. Carrús - 03291 Elche (Alicante)
Tel: (+34) 966 670 825 y (+34) 966 674 731 - Fax: (+34) 966 670 856

www.maquinariadelavado.com - email: info@maquinariadelavado.com

TR - 51 - F

DETERGENTE ÁCIDO CONCENTRADO PARA ELIMINACIÓN DE CEMENTOS
CARACTERÍSTICAS: Detergente ácido concentrado, de utilización manual y
destinado a la limpieza de vehículos de transporte de cemento y hormigón. No ataca
a las pinturas y gracias a sus aditivos, penetra rápidamente en el cemento disolviéndolo
y preparándolo para su eliminación en el enjuague.
DOSIFICACIÓN: Rociar a una concentración del 10% / 20%.
SUMINISTRO: Bidones de 220 Kg. Bombonas de 25 Kg.

LIMPIEZA PARA CAMIONES

ombonas
ombonas

DTL – DERCO SE ALCALINIDAD MEDIA
DESENGRASANTE EXENTO DE ESPUMA EN FRIO O CALIENTE PARA SUELOS
CON FUERTES SUCIEDADES.
CARACTERÍSTICAS: Detergente alcalino de gran capacidad de limpieza en frío, pudiendo
usarse enmáquinas con agitación intensa sin problemas de espuma como fregadoras de
suelos ó máquinas por aspersión para cajas y contenedores alimentarios
DOSIFICACIÓN:En presencia de fuertes suciedades, o primeras limpiezas,  pude emplearse
al 10% en el deposito de la máquina de fregado. En procesos de mantenimiento la
dosificación pude rebajarse hasta el 2%.. Apto para uso en Industria Alimentaria.
SUMINISTRO: Bombonas de 28Kg. Bombonas de 10 Kg.

DTL–810 DESOXIDANTE
DESOXIDANTE-FOSFATANTE
CARACTERÍSTICAS: Producto ácido, formulado en base a unas mezclas de ácidos no
corrosivos, tensioactivos e inhibidores de corrosión que permite el desoxidado y  posterior
protección de piezas de hierro o acero.
DOSIFICACIÓN:Se puede usar puro, aunque según el grado de oxidación puede diluirse en
agua hasta un 10% (1 parte de producto y 9 de agua).
SUMINISTRO: Bombonas de 28 Kg.

LIMPIEZA SUELOS CON FREGADORAS AUTOMÁTICAS

DTL–1400   Y 1410 OLOR ESENCIA
LIMPIACRISTALES NORMAL Y CONCENTRADO
CARACTERÍSTICAS: Compuestos para la limpieza de cristales y superficies pulidas. Utilizan
como disolventes distintos tipos de alcoholes de gran capacidad de disolución y penetración
en las suciedades.
DOSIFICACIÓN: Usar puros. El 1410  puede  usarse diluido  en agua destilada al 50%.

SUMINISTRO:  Bidones de 210 Lts. Bombonas de 25 Lts.

GAMA MULTIUSOS



DTL–TRÁFIC PH  NEUTRO
DETERGENTE NEUTRO ACTIVADO PARA DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICA
CARACTERÍSTICAS: Compuesto  detergente, capaz de tratar la acumulación de partículas
procedentes de los humos, la combustión, el asfalto, la goma  sintética  de  las  ruedas,  el
barro, etc., con más eficacia que la conseguida por los detergentes convencionales.
DOSIFICACIÓN:  Entre un 0,1 a un 0,5%.
SUMINISTRO:Bombonas de 25 Kg. Bombonas de 10 Kg.

DTL–105 OLOR FLORAL
ANTI-INSECTOS
CARACTERÍSTICAS: Detergente alcalino muy suave con las pinturas de los vehículos. Su uso
más habitual está en la entrada de las instalaciones de lavado, en donde,  mediante
sistemas de rociado manuales o automáticos, se aplica en los frontales de los vehículos con
restos de insectos incrustados.
DOSIFICACIÓN:Rociar a una concentración que puede oscilar entre el 2 y el 4%.
SUMINISTRO:Contenedores de 1000 Kg. Bidones de 220 Kg. Bombonas de 28 Kg.
Bombonas de 10 Kg.
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DTL–DIAZIL 300 PH  NEUTRO
BASE PARA LA PREPARACIÓN DE DETERGENTES NEUTROS ACTIVADOS
CARACTERÍSTICAS:Formulación de alto rendimiento destinada a las instalaciones de lavado
de  vehículos.  Permite  la preparación instantánea, en las instalaciones del cliente, de
compuestos detergentes concentrados con solo diluirla en agua.  Fundamentalmente  se
preparan activados(champús de cepillos) y superactivados (arcos de espuma).
DOSIFICACIÓN:
PRODUCTO A PREPARAR            CANTIDAD  A PREPARAR        CANTIDAD DE BASE    CANTIDAD DE AGUA

Champú activado 25 Ltrs. 2,5 Ltrs. 22,5rs.
superactivado 25 Ltrs. 5 Ltrs 20 Ltrs

DOSIFICACIÓN:  La misma que con un producto convencional.
SUMINISTRO: Bidones de 210 Kg

DTL–SUPERTRÁFIC PH  NEUTRO
SUPERACTIVADO NEUTRO PARA ARCOS DE ESPUMA BLANCA
CARACTERÍSTICAS:Compuesto de carácter neutro, de una excepcional  capacidad  para  la
formación de espuma en las instalaciones de lavado dotadas de  fase  previa  en  arcos  de
espuma. En su composición se incluyen compuestos de elevada  capacidad  de  limpieza,
especialmente idóneos para la  eliminación de insectos y suciedad producida por el tráfico
urbano.
DOSIFICACIÓN:  Entre un 0,1 a un 0,5%.
SUMINISTRO: Bombonas de 25 Kg. Bombonas de 10 Kg.

LIMPIEZA DE VEHÍCULOS EN INSTALACIONES AUTOMÁTICAS



DTL–CERA NEGRA
CERA DE SECADO PARA SISTEMAS AUTOMÁTICOS
CARACTERÍSTICAS: Cera para instalaciones de lavado  que  reúne  entre  sus
características más sobresalientes, una velocidad de corte elevada, un excelente  nivel  de
protección y un extraordinario nivel de brillo.
DOSIFICACIÓN: 35-40  cc. por vehículo.
SUMINISTRO: Bombonas de 25 y de 10 Ltrs.

DTL–POLIS II
POLIS SEGUNDO COMPONENTE PARA SISTEMAS AUTOMÁTICOS
CARACTERÍSTICAS:Complementa  el  proceso  de secado y consigue sobre el vehículo una
capa de protección más resistente y mas repelente al agua que con los procesos de
encerado convencionales,
DOSIFICACIÓN: 30-50  cc. por vehículo.
SUMINISTRO: Bombonas de 25 Ltrs.

DTL–POLIS I
POLIS PRIMER COMPONENTE PARA SISTEMAS AUTOMÁTICOS
CARACTERÍSTICAS: Complementa  el  proceso  de secado y consigue sobre el vehículo una
capa de protección más resistente y mas repelente al agua que con los procesos de
encerado convencionales,
DOSIFICACIÓN: 30-50  cc. por vehículo.
SUMINISTRO: Bombonas de 25 Ltrs.
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SECADO DE VEHÍCULOS EN INSTALACIONES AUTOMÁTICAS

DTL–314
DETERGENTE PARA AUTOSERVICIOS
CARACTERÍSTICAS:Detergente líquido de aspecto ambarino, de un agradable y ligero
perfume  para la limpieza de vehículos en los centros de limpieza en autoservicios. Une, a la
seguridad de uso en las pinturas, un elevado poder de limpieza y una gran capacidad de
eliminación de la electricidad estática. Recomendable para eliminar la conocida película de
suciedad producida por el tráfico. No contiene sosa, ni potasa ni fosfatos
DOSIFICACIÓN:0,2 al  0,6% salida de lanza.
SUMINISTRO:Contenedores 1000 Kg. Bidones de 220 Kg. Bombonas de 28 Kg.

DETERGENTES LÍQUIDOS PARA VEHÍCULOS EN AUTOSERVICIO



DTL – 116
DETERGENTE ALCALINO CON EFECTO ANTIMICROBIANO
CARACTERÍSTICAS:Compuesto alcalino de amplio arco de utilidades. Es eficaz en limpiezas
de  suelos, paredes, superficies plásticas y pintadas, por lo que sus aplicaciones están
relacionadas  con  los  mantenimientos en la industria, el ámbito hospitalario, industria
alimentaria y automoción.
DOSIFICACIÓN: Dosificaciones no inferiores a un 5% que aseguran la capacidad frente a los
microorganismos del producto.
SUMINISTRO: Contenedores de 1000 Kg. Bidones de 220 Kg. Bombonas de 25 Kg.  Cajas de
4 x 5 Kg.

DTL–230
DETERGENTE ÁCIDO
CARACTERÍSTICAS:Compuesto ácido formulado para conseguir la limpieza de superficies
con restos calcáreos y óxidos. No ataca a la mayoría de las pinturas por lo que se usa en la
eliminación  de  restos  de  oxido en carrocerías de vehículos nuevos. A diferencia de otros
productos, se ha conseguido un nivel muy bajo de olor, lo que  permite  una  manipulación
más cómoda y una aplicación más correcta del mismo.
DOSIFICACIÓN:Puede usarse puro  o diluido en agua a cualquier proporción.
SUMINISTRO:Bidones de 220 Kg. Bombonas de 25 Kg.
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PRODUCTOS ESPECIALES

DTL - 32

Eliminador de Copolíferos en frío.
CARACTERÍSTICAS: Detergente alcalino líquido, formulado en base a una mezcla
de tensioactivos especiales y complejos aditivos para conseguir una total eliminación
de los copolíferos de protección en vehículos nuevos, sin alterar ninguno de los
componentes del mismo.
DOSIFICACIÓN: 1 litro de producto en 4 litros de agua.
SUMINISTRO: Contenedores de 1000 kg. Bidones de 220 Kg. Bombonas de 25 Kg.

ELIMINADORES DE COPOLÍFEROS

TR – 67 DISOLVENTES-EN FRIO
DESENGRASANTE PARA TODO TIPO DE METALES
CARACTERÍSTICAS: Mezcla de disolventes, tensioactivos y emulsionantes, capaces  de
eliminar grasas, asfaltos y parafinas de todo tipo de superficies. Su composición permite
definirlo como un producto seguro ya que no ataca ni a los plásticos ni a las gomas de los
vehículos.
DOSIFICACIÓN:Dependiendo de la aplicación puede usarse puro o mezclado con agua en
proporción 1:3.
SUMINISTRO:Bidones de 220 Ltrs

.

Bombonas de 25 Ltrs. Cajas de 4x5 Ltrs.

CONJUNTOS MECÁNICOS Y PIEZAS EN CALIENTE



DTL – SOLTEC OLOR  FLORAL
EMULSIÓN DE CERAS PARA TODO TIPO SUELOS
CARACTERÍSTICAS: Emulsión para lavar y encerar todo tipo de suelos en una sola operación.
Su uso prolonga el brillo de los suelos tratados con compuestos en base a ceras metálicas y
confiere a los no tratados un excelente nivel de brillo. Es soluble en agua a cualquier
proporción  y  no presenta problemas de resbalamiento. Puede usarse con fregadoras ó
manualmente.
DOSIFICACIÓN: Debe  de  usarse  entre  el  2 y el 5%. En caso de fuertes suciedades puede
aumentarse la dosis hasta el 10%.
SUMINISTRO: Cajas de 4 x 5 Kg.
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TRATAMIENTOS DE SUELOS


